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RICEVI UN AWISO E-MAIL QUANDO
Driver motore Teradek RT MDR.S
27/07/22 ' DI JON FAUER (L2 LASCIA UN COMMENTO

Teradek RT MDR.S € un minuscolo ricevitore+unita di controllo per

azionare i motori degli obiettivi. Immagino che la "S" in MDR.S possa
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significare piccolo o elegante.

Puoi controllare un singolo motore o collegare in cascata fino a 3
motori, per messa a fuoco, diaframma e zoom. I cavi corti riducono al

minimo l'ingombro.
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MDR.S collegato al motore per obiettivi brushless RT MK3.1. Il motore viene fornito con cavi sottili e flessibili e gli ingranaggi
sono disponibili in larghezze di 0,8, 0,6, 0,5 e 0,4.

MDR.S funziona con il singolo canale CTRL.1 di Teradek o 1'unita

manuale a tre canali CRTL.3.
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Kit Teradek RT a canale singolo: CTRL.1 a canale singolo, MDR.S e un motore per obiettivi brushless RT MK3.1.
Probabilmente utilizzerai questo kit per la messa a fuoco.
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Kit Teradek RT a tre canali: un MDR.S, tre motori per obiettivi RT MK3.1 e un'unita manuale CTRL.3. Questo kit controlla la
messa a fuoco, il diaframma e lo zoom.

Se hai lasciato I'unita manuale nell'ultima posizione o desideri
semplicemente utilizzare il tuo iPhone, 'MDR.S ha il Bluetooth

all'interno per controllare I'obiettivo con 1'app Teradek RT per iOS.

= Il display OLED ha un semplice sistema di menu.
» La portata massima in linea di vista e di 5.000 piedi.

= MDR.S ¢ incredibilmente leggero: solo 2,4 once.
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» La porta di controllo della telecamera consente agli utenti di

avviare e interrompere la registrazione dall'unita manuale RT.
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Ulteriori letture: Sistemi di controllo dell'obiettivo Teradek RT.

W TAG: Driver motore Teradek RT MDR.S
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